
スペースを有効活用でき場所をとらない

バルコム各種対応製品は裏面

研究費
開発費
製作工数
Ｄ０ＷＮ！

ゼロボタン スパンボタン 各種振動等ノイズの制御が可能

グラフ機能により、重量値変化 工程時間の把握 ピーク値の確認が可能で何度もデータ取りを繰り返さなくてもＯＫ

●ＰＬＣにダイレクトにつなげる為 小配線
●小型の為、同スペースで多くの計量が可能
●ＲＳ４８５通信ですので殆どのＰＬＣに対応可能

ＰＣソフトで初期設定や工程時間
ピークホールド等が確認出来
フィルターのシュミレートも
画面上で出来るので
何度もデータを取ることなく
製品開発の強い見方になります。

ストレンゲージ用デジタル基盤



□関西営業所 〒560-0035 大阪府豊中市箕輪3丁目7-25
ＴＥＬ：06(6857)1800 ＦＡＸ：06(6857)1840

□関東営業所 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1丁目13-12
西神奈川アーバンビル3F
ＴＥＬ：045(410)1331 ＦＡＸ：045(410)1431

□東海営業所 〒465-0097 名古屋市名東区平和が丘2丁目125
ＴＥＬ：052(760)8656 ＦＡＸ：052(760)8666

□海外営業課 〒560-0035 大阪府豊中市箕輪3丁目7-25
ＴＥＬ：06(6857)1811 ＦＡＸ：06(6857)1003

□本社・工場 〒560-0035 大阪府豊中市箕輪3丁目7-25
ＴＥＬ：06(6857)1811 ＦＡＸ：06(6857)1003

詳細な製品に関するお問い合わせは弊社各営業所（関西営業所・関東営業所・東海営業所・海外営業課）までご連絡ください。

※このカタログからの無断転載を禁止します。
※このカタログに記載されている内容は2015年5月現在のものです。
改良のため、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
※株式会社バルコムおよびVALCOMは株式会社バルコムの日本国内における登録商標です。
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