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●A6（4～20mA 双线式）

传感器部

红（＋V）
（＋）

（＋）

黑（0V）
绿（＋OUT）

（－）

（－）
RL

白（0V）

屏蔽线

接收器

RL≧5kΩ

电源

感应器部

红（＋V）
（＋）

（＋）

黑（0V）
绿（＋OUT）

（－）

（－）
RL

白（0V）

屏蔽线

接收器

电源DC24V时
RL≦500Ω max.
电源DC12V时
RL≦250Ω max.

电源

4～20mA

传感器部
（＋）

（＋）黑（RT－）

（－）

（－）
RL

白（IN＋）

屏蔽线
接收器

电源DC24V时
RL≦500Ω max.
电源DC12V时
RL≦150Ω max.

电源

4～20mA

红

白

黑

接收器
－＋

屏蔽

（＋）

（－）
电源

（＋）

（－）
电源

（※）不附带电缆。

VESW
VESX
VESV

＋V

OUTPUT

0V

IN＋ 白

黑
0V－

接收器
＋屏蔽

4～20mA

RT－

VESY
VESZ
VESI

●A6（4～20mA 双线式）

●A3（4～20mA 4线式）

●VESW·VESX（1～5V 3线式）  VESY·VESZ（4～20mA 双线式）
　VESV（1～5V 3线式）  VESI（4～20mA 双线式）

●A2（1～5V 4线式）  A4（0～5V 4线式）  A5（0～10V 4线式）

●A2（1～5V 3线式）  A4（0～5V 3线式）  A5（0～10V 3线式）

型号●适合型式

传
感
器

ー

＋

＋

F.G.

数字显示器
纪录计
电脑A／D输入

电源

接收器

红 白

传
感
器 ＋

＋

F.G.

数字显示器
纪录计
电脑A／D输入

接收器

电源
ー
（－分享COM）黑红 白

配线连接

VHST

VHS

VPB

VDP4

VHR3

VHG3

VAR3

型号●适合型式
VSST

VSSF

VSRR

VSWT

VSWF

VSHS

VSHT

型号●适合型式
VSST

VSSF

VSRR

VSWT

VSWF

VSHS

VSHT

型号●适合型式
VESX

VESZ

VESW

VESY

VESV

VESI

VESIM□□T（※）

VESIM□□A

型号

VAG3

VPNPR

VPNPG

VPRT

VPRTF

VPRQ

VPRQF

型号

VPVT

VPVTF

VPVQ

VPVQF

VNF

VPRF

HV1

型号●适合型式
VHS

VHR3

VHG3

VAR3

VAG3

VPNPR

型号

VPNPG

VPRT

VPRTF

VPRQ

VPRQF

VPVT

型号

VPVTF

VPVQ

VPVQF

VNF

VPRF

HV1

型号

HS1

AV1

AS1

NV1

NS1

型号●適合型式
VHS

VHR3

VHG3

VAR3

VAG3

VPNPR

型号

VPNPG

VPRT

VPRTF

VPRQ

VPRQF

VPVT

型号

VPVTF

VPVQ

VPVQF

VNF

VPRF

HV1

型号

HS1

AV1

AS1

NV1

NS1

型号

HS1

AV1

AS1

NV1

NS1


